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Blackmagic SmartView 4K
Il primo monitor broadcast Ultra HD con tecnologia 12G-SDI

SmartView 4K è il primo monitor broadcast in Ultra HD per sistemi a rack con tecnologia 12G-SDI e risoluzione nativa di 2160p60. È un
monitor professionale compatibile con le risoluzioni dell'Ultra HD di ultima generazione, in grado di commutare automaticamente tra i
formati SD e HD-SDI grazie all'eccellente elaborazione Teranex, per un monitoraggio nitido e professionale. Il design in metallo lavorato
presenta un pannello frontale integrato per controllare diverse funzioni tra cui LUT 3D, H/V Delay, Blue Only, Zoom, Focus Peaking e
guide di inquadratura personalizzabili. Le stesse funzioni sono configurabili anche tramite una connessione ethernet esterna!
SmartView 4K è compatibile con i supporti VESA, consentendone l'installazione sui bracci articolati per monitor e sulle mensole a rack.

Monitoraggio professionale
Monitoraggio broadcast in SD, HD e Ultra HD

SmartView 4K è un monitor di ottima qualità incredibilmente versatile, perfetto per i grandi studi
broadcast, i furgoni di regia e i set delle produzioni cinematografiche! Compatibile con i formati

video SD, HD e Ultra HD, SmartView 4K include una fonte di alimentazione AC e ingressi 12V DC per
connettere una batteria o collegarlo alle prese AC standard. Il design di 6 unità rack e la

compatibilità con i sistemi VESA garantiscono l'installazione sulle mensole a rack, nei furgoni di
regia e persino sui muri o sui bracci articolati. SmartView 4K è il monitor professionale ideale per

qualsiasi ambiente di produzione, dalla regia mobile ai kit portatili.

Un design elegante
Lavorato in metallo resistente

Dal profilo sottile, SmartView 4K presenta un fantastico pannello frontale in metallo lavorato che
ospita pulsanti retroilluminati per un accesso facile ai controlli. Si installa facilmente nei sistemi a
rack 19" ed offre fori di montaggio VESA sul retro. Le connessioni di qualità broadcast sono situate

su uno dei due lati, agevolando l'installazione di SmartView 4K in spazi limitati. Grazie ai
connettori BNC 12G-SDI standard, i cavi rimangono saldamente connessi anche quando sono

sottoposti a vibrazioni esterne. Le fonti di alimentazione DC e AC garantiscono la flessibilità di un
utilizzo portatile o in studio. Per affiancare più monitor e gestirli in modalità remota, basta

collegare SmartView 4K tramite ethernet.

Altissima definizione
Guarda le immagini a livello di pixel con l'alta risoluzione dell'Ultra HD

SmartView 4K è la soluzione di monitoraggio a prova di futuro perché è compatibile con tutti i formati in
SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI. Gli ingressi SDI rilevano automaticamente lo standard della fonte

video in arrivo e lo sincronizzano all'istante. Il monitor Ultra HD mostra ogni singolo pixel del segnale SDI
di entrata con una risoluzione di 3840 x 2160, anche con le frequenze veloci del 60p. Perfetto per l'alta

frequenza di fotogrammi dei programmi ricchi di azione, offre un design a prova di futuro!

Immagine 1080 HD Immagine ridimensionata con PixelMotion Immagine Ultra HD

Qualità broadcast
Tutti i dettagli con la qualità dell'Ultra HD

SmartView 4K offre la migliore qualità dell'immagine in un design sottile e ultraleggero. Il nitido
display LCD garantisce una visibilità impeccabile da qualsiasi angolazione, e poiché le impostazioni

si configurano interamente in digitale, la taratura del monitor rimane invariata nel tempo. Per
tarare lo schermo e monitorare le immagini sul set, è anche possibile applicare LUT 3D

personalizzate! Per monitorare segnali SD e HD, il processore Teranex interno sfrutta gli incredibili
algoritmi proprietari brevettati PixelMotion™ che deinterlacciano e ridimensionano

automaticamente il video in risoluzione Ultra HD. Grazie a questo sistema le immagini risultano
perfettamente ridimensionate e prive di difetti, per una visualizzazione piacevole di qualità

superiore!

Controllo locale e remoto
Gestisci tutti i monitor da una singola postazione

Durante la produzione non c'è tempo per cambiare le impostazioni dei monitor con menù
complicati. SmartView 4K consente la gestione locale grazie all'intuitivo pannello di controllo

frontale, e la gestione remota con un Mac o un PC tramite ethernet. I pulsanti retroilluminati del
pannello frontale facilitano l'utilizzo negli studi o nelle location poco illuminate. Con i controlli

frontali puoi selezionare la fonte, regolare la luminosità, visualizzare i contorni del focus
peaking, ingrandire l'immagine, applicare le LUT 3D e utilizzare avanzate funzioni professionali

tra cui H/V Delay, Blue Only e guide di inquadratura. SmartView 4K include un software per Mac
e PC con cui è possibile cambiare le impostazioni in modalità remota semplicemente

connettendosi alle rete tramite ethernet, ideale per i grandi studi e le case di post produzione!

H/V Delay Blue only

LUT 3D Guide verticali e orizzontali

Prestazioni professionali
Monitoraggio di qualità broadcast

SmartView 4K integra funzioni professionali che permettono di monitorare tutti gli aspetti tecnici
dell'immagine. Grazie alla funzione H/V Delay è possibile spostare l'immagine a sinistra, in basso, o

entrambe simultaneamente, per monitorare i dati e le informazioni contenute nei bordi neri del
segnale SDI. Ora è facile tenere sotto controllo informazioni come l'audio integrato, i sottotitoli e il

timecode verticale, solitamente nascoste. La funzione Blue Only serve per verificare la tinta e il
rumore dell'immagine. SmartView 4K è compatibile con le LUT 3D professionali, per selezionare tra

gamma in modalità log o lineare, e con le apposite LUT per tarare il monitor. Per allineare gli
elementi dell'immagine, sfrutta le guide di inquadratura personalizzabili!

Connessioni avanzate
SDI e fibra ottica
SmartView ospita due ingressi 12G-SDI multifrequenza, per
selezionare due fonti distinte premendo un solo pulsante! Il
12G-SDI è la connessione SDI più recente e avanzata,
compatibile con tutti i dispositivi SDI nei formati SD e HD e fino
all'Ultra HD 2160p60! Grazie alla commutazione veloce, basta
un attimo per cambiare formato. SmartView 4K è anche dotato
di una presa SDI per fibra ottica conforme allo standard SMPTE,
che permette di aggiungere un modulo SDI per fibra ottica e
connettere direttamente il monitor! Vanta anche una porta
ethernet, ingressi per alimentazione AC e DC, un connettore per
il segnale tally, una porta USB per gli aggiornamenti software e
un'uscita di loop 12G-SDI.

Controllo remoto tramite
ethernet
Configura le impostazioni con
Mac o Windows
Gli studi e le installazioni più complesse spesso richiedono
l'impiego di molti sistemi a rack, diversi monitor e persino
pareti di monitoraggio del programma finale e delle
telecamere. Con SmartView 4K puoi creare qualsiasi tipo di
installazione perché basta connettere un computer Mac o
Windows tramite ethernet e gestire tutti i monitor con il
software di controllo. La porta ethernet a loop di SmartView 4K
aggira l'utilizzo dei costosi interruttori ethernet, e garantisce la
velocità necessaria per caricare le LUT 3D in un istante. È anche
possibile impartire i comandi a tutti i monitor per appurarsi
che le impostazioni combacino, velocizzando le operazioni di
configurazione. Grazie al controllo remoto di rete, non dovrai
più arrampicarti su scrivanie e console per tarare i monitor!

SmartView 4K
Monitor broadcast dall'elegante design in metallo lavorato con display
in Ultra HD e connessioni 12G-SDI per formati in SD, HD e Ultra HD fino a
2160p60.
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SmartView 4K

Workflow
Monitoraggio professionale per il broadcast, 

la produzione live e la post produzione

Compatibile con i formati SD, HD e Ultra HD, SmartView 4K è un monitor incredibilmente versatile e completo di fantastiche funzioni
che lo rendono il monitor perfetto per il broadcast e la post. Si installa facilmente sulle mensole a rack o sulle pareti, grazie ai fori di
montaggio VESA sul retro, e offre due ingressi di alimentazione per connettori AC e DC 12V. Utilizzalo con le batterie esterne sul set,
oppure collegalo alle prese di alimentazione standard della sala stampa, della regia mobile e dello studio di post. Grazie alla
compatibilità con le due tabelle LUT 3D, puoi eseguire una correzione colore personalizzata e monitorare sul set. Inoltre SmartView 4K
è dotato di una connessione per fibra ottica opzionale per il monitoraggio in Ultra HD a lunga distanza.

Trasmissioni in diretta
La soluzione di monitoraggio a rack perfetta per le emittenti

Durante le produzioni multicamera in studio è necessario monitorare tutte le fonti, la grafica, gli effetti di
keying e il programma contemporaneamente. Visualizza ogni tipo di standard video con SmartView 4K! Tutti
i display SmartView 4K sono straordinariamente nitidi, e consentono la gestione remota tramite ethernet e
la taratura digitale, riducendo le alterazioni di colore. Grazie all'incredibile precisione dello schermo con

risoluzione Ultra HD è possibile verificare la messa a fuoco e l'uniformità cromatica di tutte le telecamere!

Furgoni di regia
Un design ultrasottile per gli
spazi ristretti
SmartView 4K è ideale negli spazi ristretti dei furgoni di regia
mobile. Il suo design ultrasottile ospita connessioni
professionali sul lato per un'installazione facile e veloce sulle
mensole a rack poco profonde della regia mobile. Include un
ingresso per alimentazione AC e DC per garantire la massima
versatilità, ed è compatibile con le batterie esterne e con gli
alimentatori DC ridondanti. Il display mostra anche le guide di
inquadratura per individuare con facilità la safe area
dell'immagine durante la produzione in diretta.

Kit portatili
Monitoraggio impeccabile in un
design leggero
Da uno studio all'altro o in giro per il mondo, SmartView 4K
è compatibile con tutti i formati in SD, HD e Ultra HD fino al
2160p60, e ospita connessioni di alimentazione AC e DC
12V per lavorare in qualsiasi location e con tutti i tipi di
voltaggio! I pulsanti sul pannello frontale sono
retroilluminati per offrire visibilità durante le produzioni
nelle sale da concerto e nei teatri poco illuminati. Oltre a
ridurre il peso delle mensole a rack, grazie al suo design
ultrasottile e leggero, è molto più semplice ed economico
trasportare e spedire SmartView 4K rispetto ai monitor
broadcast tradizionali.

Sala di regia
Visualizza immagini dalla
nitidezza straordinaria

Le emittenti televisive devono essere sempre pronte a lavorare
con qualsiasi fonte video. SmartView 4K include connessioni
12G-SDI multifrequenza che automaticamente rilevano i segnali
video in SD, HD e Ultra HD, aggirando l'impiego dei convertitori
e garantendo massima compatibilità con i display installati
nella sala di regia. Il processore Teranex incorporato
deinterlaccia e ridimensiona i segnali SD e HD nella risoluzione
Ultra HD del display, per una qualità dell'immagine
impareggiabile.

Monitoraggio sul set
Messa a fuoco e
inquadratura perfette

Con uno schermo nitido in Ultra HD, compatibilità con LUT 3D, e
funzioni di focus peaking e zoom, SmartView 4K è la soluzione
di monitoraggio ideale sul set delle produzioni
cinematografiche, pubblicitarie e televisive, racchiusa in un
design ultracompatto! Le moderne cineprese come la
Blackmagic URSA operano in Ultra HD 60p tramite il 12G-SDI.
SmartView 4K visualizza le immagini catturate nella gamma
nativa in modalità film e in Rec 709, e consente di
personalizzare lo spazio colore grazie alle LUT 3D. Inoltre
l'ingresso di alimentazione DC 12V integrato si collega alle
batterie esterne, per lavorare con la massima mobilità!

Notiziari
Montaggio versatile per le
sale stampa più frenetiche
SmartView 4K ospita fori di montaggio VESA,
compatibili con un'ampia gamma di supporti per
computer, consentendone l'installazione negli uffici,
sulle pareti e non solo. SmartView 4K è ideale sui
bracci mobili per la scrivania, e sulle postazioni di
lavoro di editing e grafica. Basta inserire un singolo
cavo video SDI e l'alimentatore DC, per una
connettività semplice e ordinata! Per i designer, le
guide di inquadratura facilitano l'allineamento e
l'animazione della grafica, ed essendo il monitor
privo di ventola, garantisce operazioni silenziose.

Monitoraggio Broadcast
Strumenti avanzati di
monitoraggio tecnico
Il segreto di una trasmissione perfetta è un sistema di
monitoraggio della qualità del segnale sempre affidabile.
SmartView 4K consente di cambiare i parametri della funzione
H/V Delay per verificare i bordi dell'immagine, e selezionare il
Blue Only per controllare velocemente la tinta e il rumore del
segnale. È anche possibile caricare le LUT 3D per regolare e
tarare il monitor! Gli ingressi 12G-SDI multifrequenza, con
rilevamento e blocco istantaneo del segnale, permettono di
commutare tra fonti in SD, HD e Ultra HD su un router e di
confrontare i feed. Abbina SmartView 4K ad un Blackmagic
Audio Monitor per creare la soluzione di monitoraggio audio e
video definitiva!

SmartView 4K
Monitor broadcast dall'elegante design in metallo lavorato con display
in Ultra HD e connessioni 12G-SDI per formati in SD, HD e Ultra HD fino a
2160p60.
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Design
Monitoraggio broadcast super resistente e a prova di futuro

L'elegante design ultrasottile in metallo lavorato di SmartView 4K si installa facilmente sulle mensole a rack o sui supporti VESA,
perfetto per lo studio, la centrale video e la regia mobile! Il monitoraggio tecnico dei segnali SD, HD e Ultra HD prende forma su uno
schermo che mostra immagini nitidissime e vanta un sistema di elaborazione firmato Teranex, pannello frontale, e connessioni
professionali laterali con una porta ethernet e due ingressi per alimentazione AC e DC.

Qualità
Visualizza tutti i pixel dell'immagine

Con un display LCD ultra nitido dalla risoluzione di 3840 x 2160 e un ampio angolo di visuale,
SmartView 4K è un monitor professionale facile da usare. L'alta risoluzione consente di visualizzare
ogni singolo pixel dell'immagine in Ultra HD, quindi di individuare i difetti del video con facilità. Il

display LCD vanta una ricca gamma di colori e una maggiore profondità di campo che
regala immagini vibranti.

Metallo lavorato
Resistente e duraturo
SmartView 4K presenta un elegante design in metallo lavorato,
duraturo e ultra resistente. Il suo profilo ricercato si adatta
perfettamente allo studio e resiste agli urti nei furgoni di regia
mobile, nei kit portatili e negli impianti delle produzioni dal
vivo. Con un pannello frontale in metallo lavorato dotato di
pulsanti retroilluminati e le connessioni broadcast professionali
situate sul lato, SmartView 4K è stato progettato per facilitare le
produzioni televisive, cinematografiche e pubblicitarie più
impegnative, in studio e sulla regia mobile!

Connessioni professionali
A prova di futuro e
perfettamente compatibili
Le connessioni situate sul lato del monitor resistono alle
vibrazioni, mantenendo i cavi sempre saldi. Trovano spazio
ingressi SDI e un'uscita di loop per garantire compatibilità con i
dispositivi SDI che desideri monitorare. Inoltre un ingresso per
fibra ottica consente di aggiungere moduli SFP per trasmettere
il segnale SDI tramite fibra!

Pannello frontale
Controllo di precisione in
un istante
Sul set è importante avere accesso immediato alle funzioni
necessarie, per esempio le LUT, e selezionare le fonti in modo
tempestivo anche in postazioni con scarsa illuminazione. Grazie
ai pulsanti retroilluminati sul pannello frontale di SmartView
4K, selezionare le funzioni e gestire il monitor è facile e veloce.
Progettati per durare nel tempo, i pulsanti garantiscono un
controllo diretto e veloce di tutte le funzioni broadcast
necessarie durante le produzioni professionali.

Software di controllo
Gestisci i monitor da una
singola postazione
SmartView 4K ospita una porta ethernet con uscita di loop che
consente di gestire più display sfruttando una comune rete!
L'utilità di sistema SmartView inclusa, compatibile con Mac e
PC, permette di configurare le impostazioni e di tarare i
monitor. Inoltre le impostazioni si possono trasferire su tutti i
display collegati, e poiché i comandi sono impartiti interamente
in digitale, la configurazione rimane invariata nel tempo!

SmartView 4K
Monitor broadcast dall'elegante design in metallo lavorato con display
in Ultra HD e connessioni 12G-SDI per formati in SD, HD e Ultra HD fino a
2160p60.
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Descrizione Il rivoluzionario monitor broadcast in Ultra HD con connessioni 12G-SDI
multifrequenza e display nitido con ampio angolo di visuale. Offre fantastiche
funzioni tra cui H/V Delay, Blue Only, guide di inquadratura regolabili, e
compatibilità con LUT 3D. SmartView 4K ammette i formati in SD, HD e Ultra
HD fino a 2160p60. Dotato di connessioni di alimentazione AC e DC,
SmartView 4K è ideale per gli studi broadcast e sul set.

Prezzo
€1 825

Ingresso video SDI
2 ingressi SDI con commutazione
automatica tra SD, HD, 6G e 12G-SDI.
Uscita video con reclocking

Clicca qui per la lista dei cavi consigliati
per i prodotti Blackmagic Design
12G SDI.

Ingresso video per fibra ottica
Modulo SFP per fibra ottica.

Uscita video SDI
Commuta automaticamente al formato
di ingresso

Compatibilità con diversi tipi di
frequenza
Rileva automaticamente gli ingressi 4K,
2K, HD e SD

Aggiornamenti e configurazione
Tramite USB 2.0 ad alta velocità (480
Mb/s).

Ethernet
Gigabit Ethernet con loop.

Tally
Connettore D a 9 pin.

Connessioni

Formati SD compatibili
525i59.95 NTSC, 625i25 PAL

Formati HD compatibili
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formati 2K compatibili
2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K 23.98PsF, 2K 24PsF, 2K 25PsF

Formati Ultra HD compatibili
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Formati 4K compatibili
4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p,
4K DCI 29.97p, 4K DCI 30p, 4K DCI 50p,
4K DCI 59.94p, 4K DCI 60p

Conformità alla norma SDI
SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M Level B and
SMPTE 425M.

Spazio colore SDI
REC 601, REC 709

Commutazione automatica SDI
Commuta automaticamente tra SD,
HD, 3G-SDI, 6G e 12G-SDI

Campionamento video
4:2:2 and 4:4:4

Standard

Aggiornamento del software
interno
Via included firmware updater
software.

Configurazione impostazioni
Via USB or Ethernet.

Software

Mac OS X 10.10 Yosemite, 
Mac OS X 10.11 El Capitan o
successivo.

Windows 8.1 o Windows 10
 
 

Sistemi Operativi

Proprietà del display
LCD 40 cm a matrice attiva TFT

Risoluzione del display
3840 x 2160 pixels

Risposta
25 ms

Rapporto di contrasto
1000:1

Profondità colore
16,7 milioni di colori

Display

Alimentazione
Ingresso IEC AC 90V - 240V. Jack DC
per alimentazione esterna.

Consumo energetico
24 W

Requisiti di
Alimentazione

Specifiche
Fisiche

Temperatura operativa:
da 0° a 40° C

Temperatura di archiviazione:
da -20° a 60° C

Umidità relativa:
da 0% a 90% senza condensazione

Specifiche
Ambientali

Il prodotto
include

Garanzia

SmartView 4K
Specifiche Tecniche

SmartView 4K

Scheda SD con software e manuale

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Successiva

SmartView 4K

Trova un Rivenditore

Stampa il PDF

SmartView 4K
Monitor broadcast dall'elegante design in metallo lavorato con display
in Ultra HD e connessioni 12G-SDI per formati in SD, HD e Ultra HD fino a
2160p60.

€1 825

Compra

Prodotti

Videocamere Professionali

DaVinci Resolve e Fusion Software

Switchers Professionali di Produzione ATEM

Registratori su disco e Archiviazione

Cattura e Riproduzione

Cintel Film Scanner

Convertitori di Standard

 

Convertitori Broadcast

Monitoraggio Video

Monitoraggio Audio

Apparecchiature di Test

MultiView

Routing e Distribuzione

Codifica H.264

Supporto

Rivenditori

Centro assistenza

Contattaci

Comunità

Splice Community

Uffici

Uffici

Chi Siamo

Partner

Media

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017,
tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione. Paese:

Seguici:

Italy

SmartView 4K Flusso di Lavoro Design Specifiche Tecniche

Prodotti Rivenditori Supporto Uffici Media Splice
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