
Cintel Scanner
La creatività della pellicola
in un design rivoluzionario

Nessun altro marchio al mondo vanta l'esperienza di Cintel nel campo della digitalizzazione della

pellicola. Oggi la conoscenza si unisce alla tecnologia d'avanguardia per dare vita al nuovo

Cintel Scanner! Con un'estetica ricercata e un design sottile, Cintel Scanner è ideale per

l'installazione a parete. Offre servi digitali interamente rivisitati, una fonte di luce diffusa ad alta

intensità e sistemi di digitalizzazione evoluti per elaborare pellicole 35mm e 16mm fino a 30fps in

Ultra HD in tempo reale. Ora è possibile utilizzare la pellicola in post produzione e accedere

a milioni di ore di contenuti, digitalizzabili per la distribuzione in Ultra HD!
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Un design innovativo
Realizzato avvalendosi delle tecniche del design

aeronautico, Cintel Scanner è ultra resistente e dà un tocco

di classe al tuo studio. La struttura ultra rigida del telaio si

traduce in un design significativamente più leggero delle

massicce piastre tradizionali. Installa Cintel Scanner sulla

parete del tuo studio per arricchire la tua suite di

correzione colore! Leggero e sottile, si nasconde alla vista

quando non serve ed è pronto all'uso in un istante. Sulla

scrivania o sulla parete, il suo design innovativo vanta due

ante scorrevoli, rulli di pulizia e nuovi servi digitali per

mantenere la pellicola pulita e intatta.

Converti le pellicole in Ultra HD
A fronte della popolarità crescente dei grandi televisori

Ultra HD, la richiesta di contenuti Ultra HD non è mai stata

così grande, e nei prossimi anni si assisterà ad un vero

e proprio boom. La risoluzione dell'Ultra HD vanta una

qualità incredibile. Nell'arco degli ultimi 100 anni, in tutto

il mondo sono stati generati milioni di ore di contenuti

archiviati su pellicole 35mm, pronti diventare Ultra HD.

Il nuovo Cintel Scanner digitalizza il negativo e il positivo

della pellicola 35mm nella straordinaria qualità

dell'Ultra HD, portando alla luce tutta la risoluzione fino 

ad ora nascosta! Con un formato nativo in 4K, la pellicola

35mm è già sinonimo di qualità. Nessun altro sistema offre

le prestazioni per generare film e programmi Tv in Ultra HD,

che gli utenti possono apprezzare sui nuovi televisori

a grande schermo!

Tecnologia d'avanguardia
Il nuovo Cintel Scanner è un gioiello di tecnologia. In passato

l'elaborazione di natura meccanica della pellicola e la qualità mediocre

dei componenti elettronici richiedevano personale esperto per

funzionare correttamente. Cintel Scanner è stato progettato con l'ultima

tecnologia Blackmagic Design in materia di elaborazione dell'immagine,

e ospita una connessione Thunderbolt 2 per digitalizzare i contenuti

della pellicola direttamente sul programma di correzione colore sul tuo

Mac. Questo sistema velocizza l'installazione e l'utilizzo, e aggira le lente

operazioni di copiatura dei file a digitalizzazione completata. Grazie alla

periferica Thunderbolt 2 per Mac OS X, basta un attimo per aggiornare

il software e il computer!



Audio and KeyKode Reader
L'accessorio opzionale Audio and KeyKode Reader consente di catturare

audio di alta qualità e le informazioni del codice chiave dalla pellicola.

Il lettore ospita una testina audio magnetica e illuminazione LED deep

red con ottiche avanzate, fenditure elettroformate, e regolazione di

azimut, allineamento e rotazione di precisione meccanica, per una

cattura audio superiore con risposta all'alta frequenza. Il lettore inoltre

ospita un albero motore e codificatore di precisione, che corregge

automaticamente il trascinamento del supporto magnetico e garantisce

una cattura audio accurata, anche quando la velocità dello scanner

varia. Il KeyKode Reader assegna un numero esclusivo a ciascuno dei

fotogrammi della pellicola, per individuare con facilità il timecode

digitale corrispondente. Si installa in un attimo con i bulloni sulla parte

frontale del dispositivo, e viene rilevato automaticamente.

Rinomata qualità Cintel
Cintel Scanner integra un sistema di illuminazione LED RGB sferico super brillante e un sensore

immagini estremamente sensibile, per garantire immagini perfette anche alla massima velocità di

digitalizzazione in tempo reale. Questo sistema di illuminazione non espone la pellicola ad un

calore eccessivo, aggirando gli sgradevoli effetti di sbiadimento provocati dalle lampade degli

scanner tradizionali. Inoltre la tecnologia della luce diffusa brevettata Cintel riduce la visibilità

della polvere e dei graffi, regalando immagini straordinarie.

Digitalizzazione in tempo reale
Cintel Scanner è il primo scanner ad utilizzare Thunderbolt 2 per

digitalizzare la pellicola in tempo reale con una risoluzione 4K. La nuova

fonte di luce diffusa ad alta intensità garantisce un funzionamento

impeccabile in tempo reale e un processo di trasferimento delicato

e super veloce. La connessione Thunderbolt 2 raggiunge l'incredibile

velocità di 20 Gb/s, consentendo di trasferire tutti i dati direttamente sul

computer senza compromettere la qualità. Per cambiare computer basta

semplicemente riconnettere il cavo Thunderbolt. Se desideri montare il

dispositivo sulla parete, collega un cavo Thunderbolt di 30 metri al

computer su cui è installato il tuo programma di correzione colore.

Cintel Scanner unisce la qualità dell'alta risoluzione all'elaborazione

in tempo reale del telecinema tradizionale!



HDMI Thunderbolt 2 Alimentazione

Gestione facile e veloce
Utilizzare Cintel Scanner è facile e intuitivo. Il software è completo di tutto il necessario per

trasferire e catturare la pellicola su file Ultra HD o HD. I file digitalizzati si possono aprire su DaVinci

Resolve per la correzione colore, il restauro, e la masterizzazione.

Connessioni intuitive
Connetti e configura Cintel Scanner con estrema facilità grazie alla porta

Thunderbolt 2. Basta collegare lo scanner al tuo Mac OS X, installare il

software, e avviare la digitalizzazione! Con un sistema così intuitivo non

è più necessario affidare il tuo scanner a ingegneri esperti. Cintel Scanner

è stato progettato per offrire la massima flessibilità lavorativa con altri

dispositivi, consentendo il collegamento al laptop per digitalizzare la

pellicola direttamente sulla piattaforma su cui desideri visualizzare

i contenuti. L'uscita HDMI è compatibile con le Tv Ultra HD, favorendo

messa e fuoco e allineamento della pellicola impeccabili grazie a un

semplice monitor. Inoltre sfruttando un Blackmagic Mini Converter HDMI

to SDI 4K è possibile convertire l'uscita HDMI in video SDI, ideale per il

monitoraggio del materiale con il cliente accanto.



Include DaVinci Resolve
In passato, quando la pellicola era la soluzione principale per ottenere immagini di alta qualità 

per la post produzione, il telecinema Cintel e la correzione colore DaVinci erano la combinazione

standard usata in tutto il mondo. Oggi questi due marchi innovativi si uniscono di nuovo, perché

Cintel Scanner include una copia completa del software DaVinci Resolve! Grazie ai fantastici

strumenti di correzione colore, puoi trarre il massimo dalla qualità delle immagini ottenute con

lo scanner. La creatività non ha più limiti perché il look meraviglioso della pellicola si unisce alle

potenti prestazioni degli strumenti di correzione colore utilizzati dai migliori cineasti in tutto

il mondo!

Il prestigio del marchio Cintel
Fondato da John Logie Baird nel 1927

Cintel è riconosciuto in tutto il mondo come il leader nella

ricerca, design, e qualità della digitalizzazione della

pellicola. La lunga tradizione dello sviluppo di strumenti di

digitalizzazione ad alta risoluzione della pellicola di Cintel

per l'industria cinematografica e televisiva non ha rivali.

Con più di 85 anni di esperienza, Cintel ha sviluppato

e brevettato tecnologie esclusive della digitalizzazione

della pellicola per il broadcast, la post produzione e i flussi

di lavoro digitali. Unito all’esperienza di Blackmagic

Design in materia di cineprese ed elaborazione immagine,

e agli strumenti di correzione colore di DaVinci, il nuovo

Cintel è il perfetto connubio fra la tradizione della pellicola

e l’affidabilità della migliore tecnologia, racchiuse in un

design elegante e professionale.

1927
John Logie Baird fonda la Baird
Television Company, più tardi

ribattezzata Cintel.

1950
Gli studi Lime Grove Studios
della BBC installano il primo

sistema di telecinema con
tecnica flying spot.

1993
Il modello Cintel Mk III.
lancia il telecinema ad

alta definizione.

2014
Blackmagic Design acquisisce
Cintel e ridisegna lo scanner.



La soluzione completa
Cintel Film Scanner è completo di tutte le funzioni per digitalizzare e correggere il colore della

pellicola sul tuo computer. Offre il sistema di stabilizzazione Image Mill, un corridoio per pellicole

da 35mm (il 16mm è venduto separatamente), due bobine, quattro rulli di pulizia, base

d’appoggio per scrivania, e il software DaVinci Resolve Studio per operare lo scanner. Cintel

Scanner è la soluzione definitiva, e il suo utilizzo non incorre in spese di installazione o di licenza.

Inoltre gli aggiornamenti e il passaggio del dispositivo a un altro utente sono gratuiti!

Immagini digitalizzate
Scarica queste clip RAW non corrette per vedere con i tuoi occhi

l'incredibile qualità di Cintel Scanner!

Clip 1

Download footage (17.65Gb)

Clip 2

Download footage (11.14Gb)

Clip 3

Download footage (7.84Gb)

Tabella TAF

La tabella Telecine Analysis Film

contiene i valori guida per regolare

il bilanciamento del colore

e l’esposizione.

Download (44.5MB)

Tabella della
risoluzione

Mostra le linee orizzontali e verticali

del fotogramma per valutare la

risoluzione dello scanner.

Download (88.8MB)

Scarica DaVinci Resolve 14 gratis!
Strumenti rivoluzionari di montaggio, correzione colore, e post

produzione audio professionale per SD, HD, e Ultra HD in un

solo programma.

  



Cintel Scanner
  Accessori

Cintel Scanner 2
Scanner per la digitalizzazione in tempo reale di
pellicole 35mm e 16mm fino a 30 fps in Ultra HD
e HDR, con tecnologia Thunderbolt 3 e PCIe.
Include il software DaVinci Resolve Studio.

Cintel Audio and KeyKode Reader
Cattura audio di alta qualità e informazioni di
codice chiave in tempo reale direttamente dalla
pellicola con Cintel Scanner.

Cintel Scanner 16mm Gate HDR
Kit opzionale con corridoio per pellicola 16mm, 2
spaziatori interni, 2 spaziatori esterni, e pulegge
2 x 3".

Cintel Scanner 35mm Gate HDR
Corridoio di ricambio per pellicola 35mm
compatibile con Cintel Scanner.

Cintel Cleaning Roller Kit
Quattro rulli adesivi di ricambio per rimuovere la
polvere dalla pellicola in fase di digitalizzazione.

Blackmagic PCI Express Cable Kit

Camere professionali

DaVinci Resolve e Fusion

Switcher di produzione live ATEM

Ultimatte

Registratori su disco e archiviazione

Acquisizione e riproduzione

Cintel Scanner

 

Conversione di standard

Convertitori broadcast

Monitoraggio video e audio

Apparecchiature di test

MultiView

Routing e distribuzione

Streaming e codifica

Supporto

Rivenditori

Centro assistenza

Contattaci

Comunità

Splice Community

Uffici

Uffici

Chi siamo

Partner

Media

Informativa sulla privacy

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019,
tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.
Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver
visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie.
Informativa sulla privacy.

Seguici:

Paese: Italy
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Scanner Features

Tipi di pellicola

Positiva, negativa, interpositiva,
internegativa.

Mono e colore.

Formati della pellicola

35 mm (2, 3, 4 perforazioni), Super
35 mm (2, 3, 4 perforazioni).

16 mm, Super 16 mm

Risoluzione nativa

4096 x 3072

Risoluzione effettiva

3840 x 2880 - Super 35

3390 x 2864 - Standard 35
3390 x 2465 - Anamorphic 35
1903 x 1143 - Super 16
1581 x 1154 - Standard 16

Formati HDMI

3840 x 2160 Ultra HD

1920 x 1080 HD
(Selezione automatica in base alla
risoluzione del monitor)

Audio

Estratto dalle immagini digitalizzate

Riduzione di macchie e polvere

Fonte di luce diffusa. Rulli di pulizia

Opzioni di montaggio

Su tavolo. A parete

Caratteristiche di trasporto

Movimento continuo

Velocità di funzionamento:

1 - 30 fps
Avanti e indietro:
1 - 100 fps (35mm)
1 - 200 fps (16mm)

Accellerazione

5-30 fps

Tolleranza di restringimento della

pellicola

Garantita fino al 2%, maggiore se il
dispositivo è utilizzato con cura

Capacità

Circa 609,6 m

Cintel Scanner

Cintel Scanner è la soluzione completa di digitalizzazione e correzione colore della
pellicola in tempo reale. Vanta una meccanica di precisione per l'elaborazione
della pellicola, una fonte di luce diffusa ad alta intensità e una telecamera
integrata. Include un corridoio per pellicole 35 mm, bobine di trascinamento,
quattro rulli di pulizia, una base d’appoggio per scrivania, e il software DaVinci
Resolve Studio. Cintel trasferisce la pellicola direttamente su DaVinci Resolve, per il
montaggio e la correzione colore istantanei, incluse le funzioni di reinquadratura,
riduzione del rumore ed estrazione dell'audio. Operare lo scanner con DaVinci
Resolve garantisce un controllo creativo nettamente superiore al telecinema,
grazie alle numerose funzioni evolute del software.

€25 325SKU4100221
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Connessioni

Uscita video HDMI

1 x HDMI 1.4 4:2:2 a 10 bit solo per
visualizzazione di anteprima

Interfaccia computer

Porta Thunderbolt 2 per cattura
audio e video

Opzioni di interfaccia

Connessione XLR6 per accessori
aggiuntivi

Sistemi operativi

Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra o successivo

Windows 7 o Windows 8 o
Windows 10

Accessori

Kit di accessori per il 16mm
Audio and KeyKode Reader
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Requisiti di alimentazione

Voltage Range

90 - 240V AC

Power

200 W

Specifiche fisiche

Ideal Film Conditions

Temperatura operativa

18 - 28C

Umidità relativa

Massima del 65% senza
condensazione

Il prodotto include

Cintel Scanner
Supporto per montaggio su piani orizzontali
8 x spaziatori per bobina 1mm
Cintel Scanner 35mm Gate
Software DaVinci Resolve Studio
Software Cintel e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.

Cintel Scanner - Specifiche Tecniche Pagina 3 di 4

R

dal 1981

VIDEO BROADCAST DIVISION

Tel. +39-049-8657111    www.professionalshow.com



Scanner Features

Tipi di pellicola

Positiva, negativa, interpositiva,
internegativa.

Mono e colore.

Formati della pellicola

35 mm (2, 3, 4 perforazioni), Super
35 mm (2, 3, 4 perforazioni).

16 mm, Super 16 mm

Risoluzione nativa

4096 x 3072

Risoluzione effettiva

3840 x 2880 - Super 35

3390 x 2864 - Standard 35
3390 x 2465 - Anamorphic 35
1903 x 1143 - Super 16
1581 x 1154 - Standard 16

Formati HDMI

3840 x 2160 Ultra HD

1920 x 1080 HD
(Selezione automatica in base alla
risoluzione del monitor)

Audio

Estratto dalle immagini digitalizzate

Riduzione di macchie e polvere

Fonte di luce diffusa. Rulli di pulizia

Opzioni di montaggio

Su tavolo. A parete

Caratteristiche di trasporto

Movimento continuo

Velocità di funzionamento:

1 - 30 fps
Avanti e indietro:
1 - 100 fps (35mm)
1 - 200 fps (16mm)

Accellerazione

5-30 fps

Tolleranza di restringimento della

pellicola

Garantita fino al 2%, maggiore se il
dispositivo è utilizzato con cura

Capacità

Circa 609,6 m

Cintel Scanner 2

Cintel Scanner 2 è la soluzione completa di digitalizzazione e correzione colore
della pellicola in tempo reale. Vanta una meccanica di precisione per
l'elaborazione della pellicola, una fonte di luce diffusa ad alta intensità e una
telecamera integrata. Include un corridoio per pellicole 35 mm, bobine di
trascinamento, quattro rulli di pulizia, una base d’appoggio per scrivania, e il
software DaVinci Resolve Studio. Cintel trasferisce la pellicola direttamente su
DaVinci Resolve, per il montaggio e la correzione colore istantanei, incluse le
funzioni di reinquadratura, riduzione del rumore ed estrazione dell'audio. Operare
lo scanner con DaVinci Resolve garantisce un controllo creativo nettamente
superiore al telecinema, grazie alle numerose funzioni evolute del software.

€2SKU41005845 325
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Connessioni

Uscita video HDMI

1 x HDMI 1.4 4:2:2 a 10 bit solo per
visualizzazione di anteprima

Interfaccia computer

Thunderbolt™ 3 (solo su Mac OS
e Windows), PCI Express a 4 percorsi
di seconda generazione

Opzioni di interfaccia

Connessione XLR6 per accessori
aggiuntivi

Sistemi operativi

macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra o successivo

Windows 7 o Windows 8 o
Windows 10

Accessori

Kit di accessori per il 16mm
Audio and KeyKode Reader
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Requisiti di alimentazione

Voltage Range

90 - 240V AC

Power

200 W

Specifiche fisiche

Ideal Film Conditions

Temperatura operativa

18 - 28C

Umidità relativa

Massima del 65% senza
condensazione

Il prodotto include

Cintel Scanner 2
Supporto per montaggio su piani orizzontali
8 x spaziatori per bobina 1mm
Cintel Scanner 35mm Gate
Software DaVinci Resolve Studio
Software Cintel e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore.
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Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.
Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa
funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design
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