
ATM Mini
Soluzione low cost
con funzioni broadcast
per le produzioni
multi-camera dal vivo
ATEM Mini è la soluzione perfetta per realizzare produzioni

professionali multi-camera per il live streaming su YouTube

o presentazioni aziendali innovative su Skype. Consente di

commutare dal vivo fino a 4 camere professionali, garantendo

immagini di qualità nettamente superiore. Puoi persino

connetterlo a un computer per le presentazioni in PowerPoint

o usarlo con una console di gioco. Il DVE interno offre opzioni

creative di immagine nell’immagine, perfette per i commenti

in tempo reale. Sono disponibili anche tantissimi effetti video!

Per il live streaming, ATEM Mini ospita un’uscita USB per

webcam che consente di usare qualsiasi software video. Ci

sono un’uscita HDMI per collegare i proiettori, e ingressi audio

compatibili con microfoni da tavolo e lapel di alta qualità per

le interviste e le presentazioni. ATEM Mini racchiude

sorprendenti funzioni broadcast per i progetti di alta fascia!

witcher tutto-in-uno
di qualità roadcat

ATEM Mini vanta un pannello di controllo frontale compatto, e connessioni per video, audio e controllo. 

Il pannello ospita pulsanti per selezionare le sorgenti, regolare gli ingressi audio, e scegliere gli effetti video

e le transizioni. Oltre agli ingressi HDMI per collegare camere e computer, ci sono anche ingressi per

microfono. Mentre l’uscita video HDMI è destinata al programma, l’uscita USB è pensata per la webcam.

I pulsanti frontali sono grandi e facili da premere, ideali se si usa lo switcher per le presentazioni! Trovano

spazio anche pulsanti per il mixaggio audio dal vivo, e un pulsante FTB per la dissolvenza in nero in 

chiusura del programma.

Intervite in diretta treaming
ATEM Mini è ideale per le interviste perché consente di collegare più camere per ottenere primi piani

e riprese grandangolari dei partecipanti. Inoltre è così piccolo che il presentatore stesso può commutare

direttamente in studio. Sfrutta l’uscita HDMI per registrare i contenuti o trasmettere in streaming

con Open Broadcaster!

Preentazioni aziendali u kpe
Skype legge ATEM Mini come una webcam, dando la

possibilità di realizzare presentazioni aziendali multi-camera

con la qualità del broadcast. Collega una camera per i primi

piani, una per i grandangolari, e un computer per le

presentazioni PowerPoint, che puoi arricchire anche con

effetti di immagine nell’immagine.

e-port in diretta treaming
Trasmetti le gare di e-Sport collegando diverse console di

gioco e una camera per il presentatore. ATEM Mini opera

a 60 fotogrammi per secondo, ideale per le partite più

coinvolgenti, e supporta effetti di immagine nell’immagine

per la voce fuori campo. Permette anche di scaricare i titoli 

direttamente da Photoshop!

Kicktarter e propote di uine
Punta su una qualità professionale per promuovere le tue

idee su Kickstarter! Basta collegare una camera per la

presentatrice, una per i primi piani del prodotto, e un

computer per le slide del business plan. Poi puoi scegliere se

presentare in tempo reale su Skype o condividere la

registrazione online per gli investitori!

Itruzione e formazione
ATEM Mini è perfetto per i video a scopo didattico! Con una

configurazione facile e veloce, si presta all’impiego in

qualsiasi location per registrare produzioni video multi-

camera di vario genere. Collega il computer e le camere e poi

usa l’app di ATEM Software Control per inserire titoli

ed effetti video.

Funzioni
roadcat orprendenti

ATEM Mini ha un pannello frontale facile da usare ma

racchiude anche una serie di potenti funzioni broadcast per

workflow di produzione professionali. Se sogni una carriera

nell’industria televisiva, è lo strumento di formazione che fa

per te perché vanta le stesse funzioni degli switcher di fascia

alta. Include ATEM Advanced Chroma Key, un mixer audio

Fairlight, DVE, un archivio per fotogrammi di grafica e tanto

altro ancora. Per accedere a tutte queste funzioni basta aprire

l’app di ATEM Software Control su Mac o Windows sfruttando

la connessione USB o ethernet. Con un pizzico di

sperimentazione, in poco tempo imparerai a produrre

contenuti di qualità broadcast. ATEM Mini è l’unico switcher

broadcast dal design così compatto ed economico!

Commuta tra le sorgenti  Organizza i file multimediali  Mixa l'audio

Include una copia
gratuita di ATM oftware Control

L’app di ATEM Software Control, inclusa gratuitamente per

Mac e Windows, offre un controllo totale di tutte le funzioni di

ATEM Mini. Chiara e semplice da usare, l’interfaccia include

una serie di menù per apportare cambiamenti con rapidità.

Connettendo ATEM Mini tramite ethernet invece della porta

USB, è possibile aprire ATEM Software Control su diversi

computer per consentire a più utenti di lavorare allo stesso

tempo. Sfrutta il software per mixare l’audio, inserire effetti,

caricare i fotogrammi in archivio e programmare le macro.

Puoi persino salvare l’intera configurazione dello switcher

come file XML, e controllare i registratori HyperDeck tramite

ethernet per riprodurre le clip desiderate.

DV per immagine
nell’immagine, tranizioni ed e etti

ATEM Mini vanta un processore per effetti speciali digitali in HD, chiamato DVE, che consente di usarli per le

funzioni di immagine nell’immagine e le transizioni. Per esempio puoi creare composizioni di immagine

nell’immagine professionali con bordi 3D, ombre e luci su misura. Otterrai la stessa qualità dei modelli

ATEM più avanzati, con la flessibilità di poter posizionare, modificare le dimensioni e ridimensionare le

composizioni DVE. Per rendere il tuo programma ancora più coinvolgente puoi usare transizioni DVE

scegliendo tra gli 8 effetti squeeze e push a disposizione. Inoltre l’opzione della chiave animata ti permette

di usare grafica personalizzata per le transizioni wipe!

Tranizioni
roadcat profeionali

Seleziona una transizione mix, dip, DVE o stinger

ATEM Mini include un’ampia varietà di transizioni in HD di qualità broadcast, tra cui mix, dip e wipe. Puoi

personalizzarle in durata, colore e spessore del bordo, posizione e direzione, oppure renderle più

complesse con la grafica grazie al DVE, proprio come nei programmi sportivi. Per eliminare il rischio di

errori, ATEM Mini consente di vedere l’anteprima delle transizioni prima di mandarle in onda!

Gra ca
interna e plug‑ in
di Photohop
L’archivio multimediale interno contiene fino a 20 file di

grafica RGBA di qualità broadcast che puoi usare per i titoli, le

sequenze di apertura e i loghi. Il media player integrato

consente di trasmettere la grafica selezionata, che appare

come un ingresso video, invece di perdere tempo con

ingressi video HDMI aggiuntivi. Per gli effetti più complessi,

per esempio le transizioni wipe con grafica, puoi usare i

fotogrammi. Apri l’app di ATEM Software Control per gestire

l’archivio multimediale, oppure scarica la grafica direttamente

da Photoshop sfruttando l’apposito plug-in. ATEM Mini è

anche in grado di catturare un fotogramma del video in

uscita, che puoi salvare nell’archivio multimediale. Il plug-in di

Photoshop è perfetto per la grafica in onda che richiede

cambiamenti frequenti, come i tabelloni dei punteggi,

perché consente di aggiornare il testo e scaricare nuovi file 

direttamente nello switcher!

Include il nuovo
ATM Advanced
Chroma Ke
Per i notiziari e i set virtuali, ATEM Mini è la soluzione perfetta

perché vanta ATEM Advanced Chroma Key, il keyer per chiavi

cromatiche e di luminanza di alta qualità, e un keyer per

chiavi secondarie lineari. Ad altissima prestazione, il keyer per

chiave cromatica offre un contagocce per campionare il

colore dello sfondo e generare automaticamente i parametri

per la chiave. Oltre ai controlli per contorni e riflessi, dispone

di un correttore del colore specifico per combinare il look del

primo piano e dello sfondo in modo naturale. Per la massima

versatilità, il keyer si può impiegare per le chiavi DVE e per

quelle con motivi. È ideale anche per inserire titoli in

sovraimpressione con PowerPoint o altri software, perché

isola e rende trasparente il green o blue screen sullo sfondo.

Mixer audio profeionale
interno con Q a 6 ande,
compreore e limitatore

Grazie al mixer audio Fairlight integrato, ATEM Mini consente un mixaggio audio dal vivo estremamente

complesso. Il mixer offre 12 canali per mixare l’audio di tutte le sorgenti. Otto canali del mixer vengono

separati dagli ingressi HDMI, mentre due canali stereo aggiuntivi provengono dagli ingressi microfono

3,5mm situati sul retro del pannello. Ciascun canale vanta EQ parametrico a 6 bande ad alta prestazione,

compressore, limitatore, espansore, noise gate e panning. Puoi abilitare la funzione AFV per un mixaggio

audio e video automatico, oppure mixare più ingressi in una volta. Tutti i canali sono gestibili dall’app di

ATEM Software Control, da un pannello di controllo Mackie compatibile o persino da una

grande console Fairlight!

Ingrei HDMI con 
converione automatica

Ciascuno dei 4 ingressi HDMI indipendenti è dotato di un convertitore up e cross che converte

automaticamente le sorgenti 1080p, 1080i e 720p nello standard video dello switcher! Lo switcher è

impostato su uno standard video di default, che puoi cambiare come necessario in base ai requisiti di

trasmissione della zona in cui lavori. L’uscita HDMI funge da uscita ausiliaria, consentendoti di commutare

tra i 4 ingressi e il programma. L’ingresso 1 si può instradare sull’uscita HDMI per sfruttare la bassa latenza

per gli eSport. Inoltre abilitando la modalità di commutazione M/E, la stessa uscita consente di vedere

l’anteprima delle sorgenti prima di mandarle in onda.

Ottimizza il work ow con
un pannello hardware ATM

Grazie alla connessione ethernet e alle sorprendenti funzioni broadcast di ATEM Mini, puoi usare l’intera

gamma di pannelli hardware ATEM per svolgere workflow professionali! Questi pannelli offrono operazioni

veloci in stile programma/anteprima, ovvero lo standard di controllo switcher dell’industria. Per eseguire le

transizioni basta premere l’apposito pulsante e usare la leva di transizione per un controllo manuale. Il

joystick permette di riposizionare il DVE sugli assi X e Y e ruotare l’immagine, e i menù sul display LCD di

gestire le funzioni non a portata di mano sul pannello. Premendo un solo pulsante puoi persino azionare le

macro! Abbinando un pannello di controllo professionale come ATEM 1 M/E Advanced Panel, ATEM Mini ti

permette di usare tecniche professionali e innumerevoli opzioni creative!

ATEM Mini
NUOVO

ATEM Mini
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Facile da
uare e veloce
da imparare
ATEM Mini è facilissimo da usare perché basta

premere i pulsanti da 1 a 4 per alternare le sorgenti

video. Il pulsante Cut esegue transizioni con uno

stacco netto, mentre con Auto si passa da un

ingresso all’altro usando l’effetto video selezionato.

Oltre alle transizioni più comuni come la dissolvenza,

sono disponibili anche passaggi con una fonte

intermedia colorata, e con DVE squeeze o push. Il

DVE è ideale per gli effetti di immagine

nell’immagine, che puoi posizionare facilmente

usando i pulsanti frontali. ATEM Mini include persino

un archivio per file di grafica, accessibile dal

software di controllo esterno.

Microfoni
profeionali
I due ingressi audio stereo 3,5mm sono compatibili con

microfoni da tavolo e lapel. Collegando un lettore musicale

puoi persino aprire il live stream con una traccia musicale prima

che il programma vero e proprio abbia inizio. Grazie a questi

due ingressi indipendenti, il presentatore e l’ospite sono liberi

di usare un microfono a testa. Il pannello frontale include

pulsanti dedicati a ciascun ingresso per regolarne i livelli

e abilitare l’audio nel mixer. ATEM Mini vanta un mixer audio

Fairlight che permette di gestire singolarmente tutti gli ingressi

HDMI e i due ingressi microfono.

Collega  no
a 4 camere
Grazie a 4 ingressi HDMI indipendenti è possibile collegare fino

a 4 videocamere di largo consumo. Le camere dotate di uscite

HDMI superano di gran lunga le semplici webcam perché si

avvalgono di obiettivi professionali e offrono prestazioni

superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Lo switcher

sincronizza tutte le sorgenti collegate in caso di standard video

diversi, quindi è in grado di gestire senza problemi qualsiasi

tipo di dispositivo. Inoltre con le camere HDMI puoi installare

diversi tipi di obiettivo, per esempio grandangolari o modelli

zoom per i primi piani. Immagina di poter usare camere

professionali altamente sensibili alla luce per le produzioni

teatrali o i video musicali!

Video HDMI
o wecam U
Per garantire la massima compatibilità, ATEM Mini offre una

connessione USB per webcam e ammette qualsiasi software

video. Il software legge ATEM Mini come una webcam, ma in

realtà è un autentico switcher di produzione dal vivo! Puoi

usare il software di tua scelta, tra cui Open Broadcaster per il

live streaming e Skype per le presentazioni, e lavorare a piena

risoluzione in 1080HD. Tra gli altri, ATEM Mini funziona con

XSplit Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Twitch

TV, Periscope, Livestream e Wirecast!

 etti video
coinvolgenti
ATEM Mini offre una gamma di effetti video per arricchire la

produzione! Il pulsante Cut esegue uno stacco netto tra le

sorgenti, mentre il pulsante Auto, lo stesso dei grandi switcher

usati nel broadcast, aziona transizioni con effetti. Ci sono

pulsanti per impostare transizioni di 0,5, 1, 1,5 o 2 secondi,

e pulsanti per selezionare il tipo di effetto, tra cui la dissolvenza

graduale e la transizione con una fonte intermedia colorata.

Scegli i più coinvolgenti effetti DVE per cambiare immagine

durante il passaggio da una sorgente all’altra!

Fade  Dip  Wipe  DVE push  DVE squeeze

WIPE con grafica

Regitra e
condividi
video u YouTue
L’uscita HDMI per il programma è ideale per collegare ATEM

Mini a registratori o monitor esterni, per esempio HyperDeck

Studio Mini e Blackmagic Video Assist. Il video in uscita è di alta

qualità e integra l’audio dal vivo del mixer interno. Se lavori in

un ambiente molto grande, hai la flessibilità di collegare un

videoproiettore. Connettendo l’app di ATEM Software Control

è possibile cambiare all’istante l’ingresso video che desideri

visualizzare in uscita. Grazie a un’impostazione per bassa

latenza l’uscita HDMI è adatta anche alle console di gioco.

Inoltre abilitando la modalità di commutazione in stile M/E, la

stessa uscita consente di vedere l’anteprima delle sorgenti.

Commutazione
M/ in tile
roadcat
Di default ATEM Mini funziona in modalità cut bus, ma permette

anche di scegliere l’opzione M/E (mix effects), ovvero la

modalità di commutazione più utilizzata dalle emittenti durante

le produzioni dal vivo. La commutazione cut bus è molto

intuitiva perché la sorgente selezionata va in onda all’istante.

Per operare ATEM Mini in modo più professionale, apri l’app di

ATEM Software Control e scegli la modalità M/E. Questo tipo di

operazione consente la selezione immediata delle sorgenti, che

vanno in onda solo dopo aver premuto i pulsanti Cut o Auto.

Così facendo si riduce il rischio di errori perché puoi verificare la

sorgente prima di trasmetterla. La modalità M/E di ATEM Mini è

la stessa degli switcher utilizzati dalle emittenti!

oluzioni di
controllo remoto
u miura
Oltre all’app di ATEM Software Control inclusa con ATEM Mini, 

la connessione ethernet ti permette di controllare il dispositivo

a distanza usando soluzioni su misura. In un tipico flusso di

lavoro, ATEM Mini è posizionato vicino alla camera HDMI

e controllato tramite ethernet da una postazione remota.

Questo sistema ti dà la flessibilità di creare uno studio di

trasmissione professionale, in cui la sala regia è distante e non

interferisce con la performance. Grazie alla connessione

ethernet puoi connettere più pannelli di controllo allo stesso

tempo o costruire soluzioni di controllo su misura usando l’SDK!

PAGINA SUCCESSIVA

Flusso di Lavoro

Produzione video
veloce e live treaming

La produzione dal vivo è il modo più veloce per offrire al

pubblico un programma completo, che ora puoi anche

trasmettere allo stesso tempo in streaming su YouTube. 

L’uscita USB per webcam si collega a qualsiasi computer 

ed è compatibile con tutti i software di streaming pensati per

le piattaforme social. Dotato di 4 ingressi HDMI, consente di

sfruttare le diverse angolazioni delle camere collegate, per

esempio inquadrature grandangolari e primi piani dei soggetti

ripresi. Collegalo a un computer per mostrare le presentazioni

PowerPoint e le pagine di un sito web, per riprodurre una

serie di clip, oppure a una console di gioco. La commutazione

è in tempo reale, così puoi trasmettere in streaming sulle

piattaforme come YouTube, Facebook e TwitchTV!

Clicca sulle icone per vedere le transizioni

Trova un rivenditore
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Connessioni

Ingressi video
4

Uscite
2

Uscite AUX
1

Ingressi audio
2 x 3,5 mm stereo

Uscite audio
Nessuna (solo audio integrato)

Connessione per timecode
Nessuna

Ingressi video HDMI
4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit commutabili.

2 canali di audio integrato

Risincronizzazione di sorgenti
Su ogni ingresso HDMI

Convertitori di frame rate e formato
Su ogni ingresso HDMI

Uscite di programma HDMI
1

Ethernet
Ethernet supports 10/100 BaseT for software control,

software updates and direct or network

panel connection.

Interfaccia computer
1 x porta USB 2.0 tipo C per uscita webcam, software

di controllo, aggiornamenti software e connessione

ai pannelli

Standard

Standard video HD in ingresso
720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,

1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video HD in uscita
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,

1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Standard video Ultra HD
Nessuno

Campionamento video
YUV 4:2:2

Precisione colore
10 bit

Spazio colore
Rec.709

Risoluzioni HDMI di ingresso per computer
1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz

1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94

e 60Hz

1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversione spazio colore
Hardware di conversione in tempo reale

Mixer audio
6 ingressi x 2 canali

On/Off/Audio Follow Video selezionabili 

per ogni canale; controllo gain per ogni canale

Monitoraggio livello audio e picco Funzionalità

Fairlight: compressore, gate, limitatore, EQ

parametrico a 6 bande. Controllo gain master

Specifiche

Chiavi primarie
1

Chiavi secondarie
1

Keyer avanzati per chiave cromatica
1

Chiavi lineari/luminanza
2

Keyer per transizioni
Solo DVE

Livelli compositivi
4

Generatori di motivi
1

Generatori di colore
2

DVE con bordi e ombre
1

Interfaccia
Risoluzione minima del monitor di 1366 x 768

Lettori multimediali

Lettori multimediali
1

Canali
Segnale di riempimento e chiave per ogni lettore

Capacità rchivio per fotogrammi
20 con segnale di riempimento e chiave

Formati fotogrammi compatibili
PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF

Controllo

Pannello di controllo
Integrato Software di controllo incluso. Compatibile

con pannelli di controllo hardware opzionali

Connessione per pannello di controllo
Ethernet con supporto per BaseT 10/100. Connessione

diretta tra il pannello e lo chassis, o tramite la rete.

Consente di aggiornare il software. Consente la

connessione diretta via USB C 

Pannelli di controllo compatibili
ATEM Software Control incluso. Compatibile con ATEM

1 M/E Advanced Panel e ATEM 2 M/E Broadcast Panel

Pannello di controllo incluso
ATEM Software Control gratuito per Mac 10.13 High

Sierra, Mac 10.14 Mojave o successivo, e Windows 10

Software

Aggiornamenti software
Con Mac OS X o Windows tramite connessione USB

o ethernet. Utilità ATEM Setup inclusa

Configurazione
Tramite ATEM Software Control, ad eccezione

dell'indirizzo IP dello chassis, configurabile mediante

l’utilità ATEM Setup, connessa tramite USB

Sistemi operativi

Mac 10.14 Mojave

Mac 10.15 Catalina o successivo

Windows 10

Requisiti di alimentazione

Fonte di alimentazione
1 x alimentatore esterno 12V

Consumo energetico
18W

Specifiche fisiche

Specifiche ambientali

Temperatura operativa
da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio
da -10° a 60° C 

Umidità relativa
da 0% a 90% senza condensazione

Il prodotto include

ATEM Mini

Alimentatore 12V esterno con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore

ATEM Mini
Specifiche tecniche

Trova un rivenditore
 

Stampa il PDF

Descrizione

ATEM Mini vanta 4 ingressi HDMI e un design intuitivo e facile da

usare, pensato per il live streaming di produzioni multi-camera

sulle piattaforme come YouTube, Facebook Live e persino Skype.

Per commutare dal vivo basta collegare camere, computer e console

di gioco ai 4 ingressi HDMI di alta qualità. Include un DVE integrato

per effetti coinvolgenti di immagine nell’immagine, transizioni di

qualità broadcast, keyer primari per rimuovere blue e green screen,

un keyer secondario per aggiungere grafica personalizzata in

sovrapposizione, ingressi audio e un mixer. Ospita anche un’uscita

USB, rilevata come webcam, che consente di usare qualsiasi software

video, e un’uscita video HDMI per collegare i proiettori.

Scarica il manuale Scarica il software

Prezzo

€289

ATEM Mini
All  ATEM Mini  ATEM Broadcast Panels

NUOVO

ATEM Mini
Switcher di produzione pensato per il live
streaming con 4 ingressi HDMI, pannello di
controllo frontale, transizioni, DVE, keyer e
uscita webcam 1080 HD.

€289

Acquista

NUOVO

ATEM Mini Pro
Potente modello con registrazione in H.264 su
unità flash USB, live streaming tramite ethernet
e multiview per monitorare tutte le camere.

€569

Acquista

ATEM 1 M/E Advanced Panel
Elegante pannello di controllo professionale per
gestire gli switcher ATEM.

€2 755

Acquista

ATEM Camera Control Panel
Controlla fino a 4 telecamere
contemporaneamente, inclusi diaframma,
velocità dell'otturatore, bilanciamento dei
bianchi, gain del master, neri, RGB e molto altro.

€2 755

Acquista

Prodotti

Camere professionali

DaVinci Resolve e Fusion

Switcher di produzione live ATEM

Ultimatte

Registratori su disco e archiviazione

Acquisizione e riproduzione

Cintel Scanner

 

Conversione di standard

Convertitori broadcast

Monitoraggio video e audio

Apparecchiature di test

MultiView

Routing e distribuzione

Streaming e codifica

Supporto

Rivenditori

Centro assistenza

Contattaci

Comunità

Splice Community

Uffici

Uffici

Chi siamo

Partner

Media

Informativa sulla privacy

Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020,
tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione. 
Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver
visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie.
Informativa sulla privacy.

Seguici:

Paese: Italy
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Connessioni

Ingressi video

4

Uscite

2

Uscite AUX

1

Ingressi audio

2 x 3,5 mm stereo

Uscite audio

Nessuna (solo audio integrato)

Connessione per timecode

Nessuna

Ingressi video HDMI

4 x HDMI tipo A, HD a 10 bit
commutabili.
2 canali di audio integrato

Risincronizzazione di sorgenti

Su ogni ingresso HDMI

Convertitori di frame rate e formato

Su ogni ingresso HDMI

Uscite di programma HDMI

1

Ethernet

Ethernet supports 10/100 BaseT for
software control, software updates
and direct or network
panel connection.

Interfaccia computer

1 x porta USB 2.0 tipo C per uscita
webcam, software di controllo,
aggiornamenti software
e connessione ai pannelli

ATEM Mini

ATEM Mini vanta 4 ingressi HDMI e un design intuitivo e facile da usare, pensato
per il live streaming di produzioni multi-camera sulle piattaforme come YouTube,
Facebook Live e persino Skype. Per commutare dal vivo basta collegare camere,
computer e console di gioco ai 4 ingressi HDMI di alta qualità. Include un DVE
integrato per effetti coinvolgenti di immagine nell’immagine, transizioni di qualità
broadcast, keyer primari per rimuovere blue e green screen, un keyer secondario
per aggiungere grafica personalizzata in sovrapposizione, ingressi audio e un
mixer. Ospita anche un’uscita USB, rilevata come webcam, che consente di usare
qualsiasi software video, e un’uscita video HDMI per collegare i proiettori.

€289

Specifiche tecniche del prodotto
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Standard

Standard video HD in ingresso

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standard video HD in uscita

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Standard video Ultra HD

Nessuno

Campionamento video

YUV 4:2:2

Precisione colore

10 bit

Spazio colore

Rec.709

Risoluzioni HDMI di ingresso per

computer

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz e 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30,
50, 59.94 e 60Hz
1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz

Conversione spazio colore

Hardware di conversione in tempo
reale

Mixer audio

6 ingressi x 2 canali
On/Off/Audio Follow Video
selezionabili per ogni canale;
controllo gain per ogni canale
Monitoraggio livello audio e picco
Funzionalità Fairlight: compressore,
gate, limitatore, EQ parametrico a 6
bande. Controllo gain master
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Specifiche

Chiavi primarie

1

Chiavi secondarie

1

Keyer avanzati per chiave cromatica

1

Chiavi lineari/luminanza

2

Keyer per transizioni

Solo DVE

Livelli compositivi

4

Generatori di motivi

1

Generatori di colore

2

DVE con bordi e ombre

1

Interfaccia

Risoluzione minima del monitor di
1366 x 768

Lettori multimediali

Lettori multimediali

1

Canali

Segnale di riempimento e chiave per
ogni lettore

Capacità rchivio per fotogrammi

20 con segnale di riempimento
e chiave

Formati fotogrammi compatibili

PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF

Controllo

Pannello di controllo

Integrato Software di controllo
incluso. Compatibile con pannelli di
controllo hardware opzionali

Connessione per pannello di

controllo

Ethernet con supporto per BaseT 10/
100. Connessione diretta tra il
pannello e lo chassis, o tramite la
rete. Consente di aggiornare il
software. Consente la connessione
diretta via USB C

Pannelli di controllo compatibili

ATEM Software Control incluso.
Compatibile con ATEM 1 M/E
Advanced Panel e ATEM 2 M/E
Broadcast Panel

Pannello di controllo incluso

ATEM Software Control gratuito per
Mac 10.13 High Sierra, Mac 10.14
Mojave o successivo, e Windows 10

Software

Aggiornamenti software

Con Mac OS X o Windows tramite
connessione USB o ethernet. Utilità
ATEM Setup inclusa

Configurazione

Tramite ATEM Software Control, ad
eccezione dell'indirizzo IP dello
chassis, configurabile mediante
l’utilità ATEM Setup, connessa tramite
USB
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Sistemi operativi

Mac 10.14 Mojave
Mac 10.15 Catalina o successivo

Windows 10

Requisiti di alimentazione

Fonte di alimentazione

1 x alimentatore esterno 12V

Consumo energetico

18W

Specifiche fisiche

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5° a 40° C

Temperatura di stoccaggio

da -10° a 60° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione
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Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
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Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design

Il prodotto include

ATEM Mini
Alimentatore 12V esterno con adattatori internazionali

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore
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