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HyperDeck Studio HD Mini, HyperDeck Studio HD Plus, HyperDeck Studio HD Pro e HyperDeck Studio 4K Pro

 Nuovi potenti HyperDeck Studio
 Deck broadcast professionali 
 per registrare e riprodurre con schede SD e SSD
Con HyperDeck Studio registri file video di qualità broadcast 
direttamente sulle schede SD o sugli SSD. I nuovi modelli sono stati 
ridisegnati per offrire più codec e un raffreddamento silenzioso. 
Registrano file H.264, Apple ProRes e DNxHD con audio PCM o 
AAC, e il modello 4K anche file H.265. Completata la registrazione, 

basta aprire i supporti sul computer per accedere ai file da qualsiasi 
software video. Durante le registrazioni ISO, i generatori interni di 
timecode e riferimento sincronizzano le unità attive. Con queste 
potenti funzioni, HyperDeck Studio è perfetto per il broadcast,  
la produzione dal vivo e il digital signage multi schermo.
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1. HyperDeck Studio HD Mini
Deck miniaturizzato per registrare file H.264, ProRes e DNxHD 
su schede SD/UHS II o dischi USB esterni nei formati SD/HD 
fino al 1080p60. Include generatori di timecode e riferimento, 
3G-SDI In/Out e HDMI Out. 

2. HyperDeck Studio HD Plus
Oltre alle funzioni del modello Mini, offre migliori controlli di 
trasporto, presa cuffie e speaker frontali, 6G-SDI e uscita per 
riempimento e chiave. È compatibile con tutti i codec fino al 
1080p60, e ProRes e DNxHD fino al 2160p30.

3. HyperDeck Studio HD Pro
Oltre alle funzioni del modello Plus, offre due slot per SSD e 
due slot per schede SD. Include una manopola in metallo 
lavorato con frizione, uscita di monitoraggio SDI e connessioni 
XLR per timecode. 

4. HyperDeck Studio 4K Pro
Modello Ultra HD ad altissima prestazione per registrare e 
riprodurre file H.264/5, ProRes e DNx in tutti gli standard SD, 
HD e Ultra HD fino al 2160p60. Registra SD e HD in H.264, e 
Ultra HD in H.265. 

 Quattro  
 fantastici modelli
La linea HyperDeck Studio include quattro modelli per qualsiasi tipo 
di lavoro. Il modello HD Mini ospita connessioni 3G-SDI e registra e 
riproduce file H.264, ProRes e DNxHD su schede SD, schede UHS II 
e dischi USB esterni nei formati SD e HD fino al 1080p60. Il modello  
più grande HD Plus presenta migliori controlli di trasporto, presa 
cuffie e speaker frontali, uscita 6G-SDI con riempimento e chiave, 

monitoraggio SDI e registrazione in H.264 fino al 1080p60 o in 
ProRes e DNxHD fino al 2160p30. Largo una unità rack e simile alla 
versione HD Plus, il modello HD Pro aggiunge due slot per SSD e  
una manopola in metallo lavorato con frizione. Il modello ultra 
potente 4K Pro registra in H.264, H.265, ProRes e DNx negli 
standard SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60. 
 

I nuovi registratori HyperDeck Studio sono stati del tutto ridisegnati 
con decine di nuove funzioni. I modelli più avanzati hanno controlli 
frontali stile broadcast e un maggior numero di connessioni sul 
retro. Il display LCD si può usare con uno sfondo chiaro o scuro,  
e i pulsanti di trasporto sono più resistenti e professionali. I modelli 

Pro sono muniti di una robusta manopola in metallo lavorato rivestita 
da una comoda superficie in gomma, munita di frizione attiva proprio 
come i classici deck broadcast. Grazie a due slot, puoi cambiare le 
schede senza interrompere la registrazione. I modelli più avanzati 
includono anche una connessione cuffie e uno speaker frontali. 

 Deck broadcast professionale 
 dal design raffinato

Luminoso display  
LCD a colori
HyperDeck Studio offre i controlli di trasporto dei classici  
deck e una manopola jog / shuttle / scroll. Il suo display LCD 
compatto mostra le informazioni di timecode e di trasporto,  
e la thumbnail a colori della clip in fase di registrazione o 
riproduzione. Indica anche lo stato di registrazione di ciascuna 
scheda, il formato video, il frame rate e i livelli audio. Il display 
permette di monitorare il video e l’audio con gli accurati  
indicatori di livello a scelta tra VU e PPM. Munito di controlli  
in stile VTR e di un display LCD integrato, HyperDeck Studio  
è super veloce da usare e facile da imparare. 

I controlli dei tradizionali 
deck broadcast

HyperDeck Studio offre un pannello di controllo in classico stile  
broadcast veloce da usare. Premendo Rec, inizia subito a registrare  
l’ingresso video su un file, e il formato di registrazione si può  
cambiare dal menù. Tra i pulsanti di trasporto ci sono riproduzione, 
indietro e avanti veloce, clip precedente e clip successiva. I modelli 
Pro includono una manopola in metallo lavorato per trovare subito le 
clip in modalità jog, shuttle o scroll. I comandi del pannello frontale  
sono destinati all’uscita RS-422, consentendo il controllo remoto a 
cascata di altri HyperDeck. I modelli Plus e Pro vantano anche uno 
speaker e una presa cuffie frontali per monitorare l’audio. 
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 Registrazione su  
 dischi USB-C esterni

Se preferisci altri tipi di supporti di memoria, con la porta di 
espansione USB-C ti colleghi e registri sui flash disk esterni. I flash 
disk USB-C sono di capacità illimitata perché fisicamente più grandi 
delle schede SD e degli SSD. Puoi anche registrare sull’array di 
dischi che userai per il montaggio, evitando di perdere tempo a 
copiare i file prima della post produzione. Basta spostare il disco sul 
computer e cominciare subito il montaggio. Aggiungendo 
Blackmagic MultiDock 10G, dotato di 4 slot SSD, rendi i modelli 
HyperDeck Studio Mini e Plus compatibili anche con gli SSD. 
I dischi esterni sono gestibili dai menù del display LCD integrato. 
 

 Due slot di memoria  
 per registrare no-stop

I modelli HyperDeck Studio includono due slot per registrare 
senza interruzioni. Quando una scheda è piena, la registrazione 
continua automaticamente sulla seconda. È perfetto per i lunghi 
eventi dal vivo perché puoi sostituire a caldo la scheda piena 
mentre l’altra prosegue la cattura. Gli slot indicano quale delle  
due è in uso con una luce rossa per la registrazione e verde per  
la riproduzione.Tutti i modelli consentono registrazioni di lunga 
durata in un solo file, semplificandone la distribuzione. Inoltre 
ciascuno degli slot di HyperDeck Studio dispone del proprio PCB, 
facilmente sostituibile in caso di usura da utilizzo. 
 

Con HyperDeck Studio puoi registrare sulle comuni schede  
SD e UHS II invece dei costosi supporti di memoria. I modelli 
Pro sono muniti anche di due slot SSD, così puoi usare sia la 
scheda che il disco. Le schede SD e gli SSD sono perfetti  
per i contenuti broadcast perché di piccole dimensioni  
ed economici. In H.264, i file sono incredibilmente piccoli 
e consentono registrazioni lunghissime su schede a basso  
costo. Hai anche l’opzione di registrare su dischi USB esterni. 
Su una scheda da 1 TB si possono registrare fino a 58 ore a 
2160p60 Ultra HD in H.265, fino a 157 ore a 1080p59.94 in 
H.264, e più di 6 giorni in HD.

HyperDeck supporta i codec più utilizzati al momento. Oltre  
ai file DNx e ProRes, è compatibile l’H.264 con livelli di qualità 
fino al 4:2:2 a 10 bit per le registrazioni nei formati NTSC, PAL, 
720p, 1080p e 1080i interlacciato. Il modello 4K offre anche 
l’H.265 per registrare in Ultra HD. Ottieni così rapporti di 
compressione da 60:1 a 285:1 per file piccolissimi di autentica 
qualità broadcast. Puoi usare audio PCM non compresso e 
persino audio AAC per caricare i file su YouTube. Tutti i modelli 
supportano i formati disco ExFAT e HFS+ e registrazioni di  
lunga durata in un solo file. I modelli Plus e Pro accettano  
anche il ProRes 4444 per riprodurre riempimento e chiave.

 Compatibile con  
 schede SD, UHS II, SSD

 File standard ProRes, 
 DNx, H.264 e H.265 



Le prestazioni del Blackmagic OS
multimediale di più dischi, LUT 3D e localizzazione. Il display LCD  
mostra i menù impostazioni per personalizzare HyperDeck Studio e si può 
usare con uno sfondo chiaro o scuro. Blackmagic OS è all’avanguardia della 
performance in rete e HyperDeck Studio 4K Pro consente trasferimenti dati 
stellari a 1,2 gigabyte al secondo grazie alla connessione 10G Ethernet! 

Ideato per prodotti ad alta prestazione per il cinema e il broadcast, 
l’innovativo Blackmagic OS gestisce tutte le funzioni di HyperDeck  
Studio. Solo Blackmagic OS garantisce accensione istantanea e  
funzioni potenti come display LCD con video, timecode e livelli audio, 
monitoraggio con overlay, menù, operazioni veloci in rete, gestione 

 Uscita webcam USB 
 per software video
Grazie al supporto per webcam sulla connessione USB, 
HyperDeck Studio è compatibile con numerosi software. 
Se non usi la connessione USB per registrare su un disco esterno, 
collegala al computer e accedi al video dal vivo sul software  
di tua scelta. Il computer rileva HyperDeck come una normale 
webcam anche se in realtà è una sorgente video di qualità 
broadcast. Questo garantisce compatibilità con qualsiasi 
software video a piena risoluzione 1080 HD. La funzionalità 
webcam USB supporta i software video più comuni, tra cui  
Zoom, Microsoft Teams e Skype, e i software di live streaming 
come Open Broadcaster, XSplit Broadcaster e tanti altri! 
 

 Scegli tra i modelli 3G-SDI, 
 6G-SDI e 12G-SDI
L’SDI multi-rate è compatibile con gli standard video più  
utilizzati. Le connessioni SDI e HDMI cambiano standard video 
automaticamente e gestiscono i formati SD, HD o Ultra HD in  
base al modello. Sono inclusi NTSC e PAL per i formati SD; 
720p50 e 720p59.94p per gli standard 720p HD; 1080i50 e 
1080i59.94 per i formati 1080i HD interlacciati; e 1080p23.98, 
24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60p per i formati 1080p HD. 
HyperDeck supporta persino i formati 1080 PsF. Il modello 4K 
accetta i formati Ultra HD fino al 2160p60, così come i rate del 
2K e del 4K DCI fino a 30p. HyperDeck Studio è compatibile 
anche con il livello A e B in presenza di video HD 3G-SDI. 

 Tutti i software video  
 e i siti di streaming
HyperDeck Studio registra file compatibili con qualsiasi software  
di post produzione. Se registri in H.264, i file da HyperDeck  
Studio si possono caricare direttamente sui servizi di streaming  
come YouTube, Facebook, Vimeo e Twitter. Puoi usare i software  
di montaggio più comuni, per esempio DaVinci Resolve, Apple  
Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro e Avid Media Composer,  
perché HyperDeck adotta gli stessi formati di file usati in post 
produzione. Anche i software di VFX come Fusion e Adobe  
After Effects supportano questi file! Poiché HyperDeck registra  
sui dischi formattati sul computer, basta aprirli e cominciare il  
montaggio senza dover transcodificare o convertire i file.

DaVinci Resolve

Adobe  
Premiere Pro CC 

Adobe  
After Effects CC 

Avid 
Media Composer 

Final Cut Pro XFusion



Compatibile con cuffie
Jack audio 1/4" per  
collegare le cuffie.

Controlli di selezione
Pulsanti di controllo  
come i deck broadcast. 

Pulsanti menù
Scorri i menù  
con la manopola. 

Manopola
Manopola in metallo  
con frizione elettronica. 

Spie di stato
Indicatori colorati per segnalare 
registrazione e riproduzione. 

Speaker
Premi il pulsante per monitorare 
l’audio con lo speaker.

Slot SSD
Compatibile con gli SSD  
per registrare e riprodurre. 

Display LCD 2,2"
Mostra video, trasporto, 
livelli audio e menù.

Pulsanti di selezione
Scegli la modalità  
shuttle, jog o scroll.

Slot SD
Compatibili con le schede  
SD e le più veloci UHS II.

Alimentazione AC
Due fonti AC 100-240V per 
una ridondanza completa. 

10G Ethernet
Controllo deck remoto e 
trasferimento file super veloce. 

USB-C
Registra su dischi  
esterni o array di dischi.

Monitoraggio SDI Out
Uscita 3G-SDI di  
monitoraggio con gli overlay. 

Timecode In / Out
Generatore interno  
di timecode. 

Connessioni 12G-SDI veloci  
Compatibile con i formati fino al  
2160p60 in ProRes, DNx e H.264/5.

Ingresso DC 
Ingresso 12V a 4 pin 
in stile broadcast.

Remoto In / Out
Controllo deck RS-422 
con loop per altri deck. 

Riferimento In / Out
Generatore interno di sync 
per sincronizzare i deck. 

HDMI In / Out
Registra e riproduci su camere, 
proiettori e televisori. 

HyperDeck Studio 4K Pro

 Animazioni broadcast  
 con riempimento e chiave
HyperDeck Studio Plus e Pro riproducono file ProRes 4444 HD  
dalle due uscite SDI per riempimento e chiave. HyperDeck Studio è 
quindi ideale come lettore di grafica per le animazioni broadcast 
perché converte automaticamente il canale alfa dei file ProRes 4444 
sull’apposita uscita SDI per il keying in tempo reale dagli switcher  
di produzione live. In più, il modello HyperDeck Studio 4K Pro 
riproduce riempimento e chiave in Ultra HD. Completi di canale per 
la chiave, immagina la definizione di terzi inferiori animati e transizioni 
stinger multilivello! Gli switcher come gli ATEM Blackmagic Design  
si connettono ad HyperDeck Studio tramite ethernet e innescano la 
riproduzione in sync con le transizioni! 

 Progettato per l’utilizzo 
 portatile o sul rack
Se cerchi una soluzione broadcast portatile, HyperDeck 
Studio HD Mini miniaturizza quasi tutte le funzioni in un 
elegante design compatto largo 5 pollici che occupa solo  
un terzo dell’unità rack. Sullo stesso rack puoi quindi installare 
tre registratori: posizionali sulla mensola opzionale Teranex 
Mini Rack Shelf e avvitala a una normale struttura rack.  
Oppure accosta HyperDeck Studio Mini a Teranex Mini 
Analog to SDI 12G per convertire l’ingresso da analogico  
a SDI e completare i lavori di archiviazione comodamente 
dallo stesso rack. HyperDeck Studio HD Mini sta benissimo 
anche a sé stante sulla scrivania.

Gli HyperDeck Studio dispongono di svariate connessioni video  
e audio, tra cui 3G-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI, e una porta HDMI per 
collegare televisori e proiettori. Sui modelli Pro e Plus ci sono 
un’uscita SDI di monitoraggio con informazioni a schermo,  e due 
uscite SDI che riproducono file ProRes 4444, ideali per usare il 
riempimento e la chiave per il keying con gli switcher di produzione 
live. Connettendo in loop i generatori interni di timecode e 
riferimento si possono sincronizzare le unità che registrano in 
modalità ISO!  Il modello 4K vanta 10G Ethernet per copiare i file 
in rete ad altissima velocità. Tutti i modelli hanno alimentazione 
AC e DC con meccanismo di blocco. 

Connessioni  
broadcast avanzate

Chi si occupa di telediffusione sa che ridondanza significa 
affidabilità. HyperDeck Studio offre funzionalità di ridondanza 
per restare sempre in onda. Grazie a due slot per supporti di 
memoria su tutti i modelli, e quattro sui modelli Pro, rimani On 
Air anche se uno smette di funzionare. In una sola unità rack puoi 
affiancare tre registratori HyperDeck Studio HD Mini o due 
HyperDeck Studio HD Plus, tutti perfettamente autonomi. 
Tutti gli HyperDeck includono connessioni di alimentazione  
AC e DC con meccanismo di blocco per usare pacchi batteria 
esterni come fonte di riserva.  

Sempre On Air  
con la ridondanza
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Specifiche tecniche

HyperDeck  
Studio HD Mini

HyperDeck  
Studio HD Plus

HyperDeck  
Studio HD Pro

HyperDeck  
Studio 4K Pro

Ingresso SDI 1 1 1 1

Uscita SDI 1 2 2 2

Uscita SDI di loop - 1 1 1

Uscita SDI di 
monitoraggio

- 1 1 1

Riempimento e 
chiave SDI

- ProRes 4444 QuickTime fino al 
1080p60 per la riproduzione 

(uscite SDI A e B)

ProRes 4444 QuickTime fino al 
1080p60 per la riproduzione 

(uscite SDI A e B)

ProRes 4444 QuickTime fino al 
1080p60 per la riproduzione 

(uscite SDI A e B)

Trasmissione SDI 270Mb, 1.5G, 3G 270Mb, 1.5G, 3G, 6G 270Mb, 1.5G, 3G, 6G 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Ingresso HDMI - 1 1 1

Uscita HDMI 1 1 1 1

Riferimento 1 x In, 1 x Out 1 x In, 1 x Out 1 x In, 1 x Out 1 x In, 1 x Out

Timecode 1 x BNC In, 1 x BNC Out 1 x BNC In, 1 x BNC Out 1 x XLR In, 1 x XLR Out 1 x XLR In, 1 x XLR Out

Remote 1 x In 1 x In, 1 x Out 1 x In, 1 x Out 1 x In, 1 x Out

Ethernet Supporta 10/100/1000 Base-T Supporta 10/100/1000 Base-T Supporta 10/100/1000 Base-T Supporta 10/100/1000 Base-T 
 10G Base-T

Uscita webcam 1 x USB-C a 1080p60 max 1 x USB-C a 1080p60 max 1 x USB-C a 1080p60 max 1 x USB-C a 1080p60 max

Standard video SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standard video HD 720p 50/59.94/60,  
1080i 50/59.94/60,  

1080PsF 23.98/24/25/29.97/30  
1080p 23.98/24/25/ 

29.97/30/50/59.94/60

720p 50/59.94/60,  
1080i 50/59.94/60,  

1080PsF 23.98/24/25/29.97/30  
1080p 23.98/24/25/ 

29.97/30/50/59.94/60

720p 50/59.94/60,  
1080i 50/59.94/60,  

1080PsF 23.98/24/25/29.97/30  
1080p 23.98/24/25/ 

29.97/30/50/59.94/60

720p 50/59.94/60,  
1080i 50/59.94/60,  

1080PsF 23.98/24/25/29.97/30  
1080p 23.98/24/25/ 

29.97/30/50/59.94/60

Standard video  
2K DCI

2K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

2K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

2K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

2K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

Standard video  
Ultra HD

- 2160p 23.98/24/25/29.97/30 2160p 23.98/24/25/29.97/30 2160p 23.98/24/25/ 
29.97/30/50/59.94/60

Standard video  
4K DCI

- 4K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

4K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

4K DCI  
23.98/24/25/29.97/30

Codec ProRes HQ, 422, LT,  
Proxy fino al 1080p60  

DNxHD fino al 1080p60  
H.264 fino al 1080p60

ProRes HQ, 422, LT,  
Proxy fino al 2160p30  

DNxHD fino al 1080p60,  
DNxHR fino al 2160p30  
H.264 fino al 1080p60

ProRes HQ, 422, LT,  
Proxy fino al 2160p30  

DNxHD fino al 1080p60,  
DNxHR fino al 2160p30  
H.264 fino al 1080p60

ProRes HQ, 422, LT,  
Proxy fino al 2160p60  

DNxHD fino al 1080p60,  
DNxHR fino al 2160p60  
H.264 fino al 1080p60  

H.265 2160p23.98 fino al 
2160p60

Slot per schede  
SD/UHS I/UHS II

2 2 2 2

Slot SSD - - 2 2

Registrazione su 
disco esterno

USB 3.0 fino a 5Gb/s USB 3.0 fino a 5Gb/s USB 3.0 fino a 5Gb/s USB 3.1 Gen 2 fino a 10Gb/s

Manopola Manopola di controllo Manopola di controllo Lavorata in metallo  
con frizione elettronica

Lavorata in metallo  
con frizione elettronica

Installazione fisica 1/3 di 1RU 1/2 di 1RU 1RU 1RU

Spessore 140 mm 210 mm 482 mm 482 mm

Altezza 44,2 mm 44,2 mm 44,2 mm 44,2 mm

Profondità 177 mm 177 mm 236,4 mm 236,4 mm

Peso 820 g 1,15 kg 2,11 kg 2,53 kg

Alimentazione 1 x AC 100 - 240V interna. 
1 x DC 12V 5,5mm barile con 

anello di blocco per 
alimentazione esterna o batteria

1 x AC 100 - 240V interna. 
1 x porta XLR a 4 pin x DC 12V 

per alimentazione esterna  
o batteria

1 x AC 100 - 240V interna. 
1 x porta XLR a 4 pin x DC 12V  

per alimentazione esterna  
o batteria

2 x AC 100 - 240V interna.
1 x porta XLR a 4 pin x DC 12V 

per alimentazione esterna 
o batteria


